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GB/T 307.1-2005

前 言

    GB/T 307分为四个部分:

    — 第1部分:滚动轴承 向心轴承 公差;

    — 第2部分:滚动轴承 测量和检验的原则及方法;

    — 第3部分:滚动轴承 通用技术规则;

    — 第4部分:滚动轴承 推力轴承 公差。

    本部分为GB/T 307的第1部分。

    本部分修改采用ISO 492:2002((滚动轴承 向心轴承 公差》。

    本部分根据ISO 492:2002重新起草。对于ISO 492:2002引用的其他国际标准中有被修改采用为

我国标准的，本部分引用我国的这些国家标准代替对应的国际标准(见本部分第2章)

    为了便于使用，本部分还做了下列编辑性修改:

    — “本国际标准”一词改为“本部分”;

    — 删除了国际标准的目次和前言;

    — 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“，”

    本部分代替GB/T 307.1-1994《滚动轴承 向心轴承 公差》。

    本部分与GB/T 307. 1-1994相比，主要变化如下:

    — 修改了部分符号及其名称，如V,,p-V,,, ,Vno-V., (1994年版和本版的第4章及各表);
    — 增加了0,6X,5,4级圆锥滚子轴承部分尺寸段轴承的公差值(1994年版和本版的表 11 ̂-

        表16,1994年版的表17和表18，本版的表17一表20)和2级圆锥滚子轴承的公差值(见表21

        ~表23);

    — 增加了d镇50 mm锥度1.30圆锥孔的公差(1994年版的表21;本版的表26);

    — 修改了部分表的脚注的内容(1994年版和本版的表1~表10);

    — 修改了表12中5000D镇630尺寸段轴承的VD值(1994年版和本版的表12),

    本部分由中国机械工业联合会提出。

    本部分由全国滚动轴承标准化技术委员会((SAC/TC 98)归口。

    本部分起草单位:洛阳轴承研究所。

    本部分主要起草人:李飞雪。

    本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

    —     GB 307-1964(部分)、GB 307-1977部分),GB/T 307. 1-1984(部分),GB 7812-1987,

          GB/T 307. 1- 1994.
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滚动轴承 向心轴承 公差

1 范 围

    GB/T 307的本部分规定了符合GB/T 273. 1-2003,GB/T 273. 3-1999和GB/T 7217-2002的

向心滚动轴承的外形尺寸(倒角尺寸除外)和旋转精度公差

    本部分不适用于某些特殊类型的向心轴承(如冲压外圈滚针轴承)或特殊场合使用的向心轴承(如

飞机机架轴承和仪器精密轴承)。这些轴承的公差规定在相应的标准中

    倒角尺寸极限规定在GB/丁274-200。中

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过GB/T 307的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分 。

    GB/T 273. 1-2003 滚动轴承 圆锥滚子轴承 外形尺寸总方案(ISO 355:1977, Rolling bear-

ings-Metric tapered roller bearings-Boundary dimensions and series designations, MOD)

    GB/T 273. 3-1999 滚动轴承 向心轴承 外形尺寸总方案(eqv ISO 15:1998)

    GB/T 274-2000 滚动轴承 倒角尺寸最大值(idt ISO 582:1995)

    GB/T 4199-2003 滚动轴承 公差 定义(ISO 1132-1:2000, Rolling bearings-Tolerances-

Part 1: Terms and definitions, MOD)

    GB/T 6930-2002 滚动轴承 词汇(ISO 5593:1997,IDT)

    GB/T 7217-2002 滚动轴承 凸缘外圈向心球轴承 凸缘尺寸(ISO 8443:1999,IDT)

    GB/T 7811-1999 滚动轴承 参数符号

3 术语和定义

GB/T 4199-2003和GB/T 6930-2002确立的术语和定义适用于本部分。

4 符 号

4. 1 总则

    GB/T 7811-1999确立的以及下列符号适用于本部分。

    除另有说明外，图1~图4中所示符号(公差除外)和表1~表26中示值均表示公称尺寸。

4.2 外形尺寸和旋转精度符号

    尺寸符号见图to

    B— 内圈宽度

  VNs— 内圈宽度变动量

  AN,— 内圈单一宽度偏差

    C— 外圈宽度

    C}— 外圈凸缘宽度

  Vcs— 外圈宽度变动量

  VI-1— 外圈凸缘宽度变动量
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  211,— 外圈单一宽度偏差

n-— 外圈凸缘单一宽度偏差

    d— 内径

  d,— 基本圆锥孔在理论大端的直径

Vdmp— 平均内径变动量(仅适用于基本圆柱孔)

Vd,p— 单一平面内径变动量
山、— 单一平面平均内径偏差(对于基本圆锥孔心dmp仅指内孔的理论小端)

  'Ads— 单一内径偏差

Adlmp 基本圆锥孔在理论大端的单一平面平均内径偏差

  D— 外径

  D,— 外圈凸缘外径

VD.,— 平均外径变动量

VDep— 单一平面外径变动量

ZlOmp— 单一平面平均外径偏差
  △D，— 单一外径偏差

IADl— 外圈凸缘单一外径偏差

  K — 成套轴承外圈径向跳动

  K;— 成套轴承内圈径向跳动

  sd— 内圈端面对内孔的垂直度

  SD— 外圈外表面对端面的垂直度

  SD1— 外圈外表面对凸缘背面的垂直度

  S-— 成套轴承外圈轴向跳动

  S-1— 成套轴承外圈凸缘背面轴向跳动

  S'e— 成套轴承内圈轴向跳动

    a— 内圈内R锥角(半锥角)

1— 轴承外表面

图1 外形尺寸符号
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4.3 回锥滚子轴承附加符号

    见 图 2。

    丁 成套轴承宽度

    T— 内组件有效宽度

    T2— 外圈有效宽度

  15T,— 成套轴承实际宽度偏差

  A-— 内组件实际有效宽度偏差

  乙二— 外圈实际有效宽度偏差

1 标准外圈

2— 标准内组件

图2 圆锥滚子轴承附加符号

5 公差

5.1 向心轴承(圆锥滚子轴承除外)

5.1.1 总则

    本条规定的内径公差适用于基本圆柱孔。圆锥孔公差规定在5.4中

    表1一表8引用的直径系列规定在GB/T 273. 3-1999中。

5.1.2     0级公差

    见表1和表2,

                                                表 1 内圈 单位 为微米

d/mm demo

Vn,p

V,m, K;

乙月

Va

全部 正常 修 正。
直 径 系 列

9 0,1 2,3,4

超过 到 上偏差 下偏差 m ax m a x rnaX 上偏差 下偏差 n 】a X

0. 6

2.5

10

18

30

50

80

120

0.6

2. 5

10

18

30

50

80

120

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一s

一 8

一 8

一 8

一 10

一 12

一 15

一 20

一 25

10

10

10

10

13

15

19

25

31

s

8

8

8

10

12

19

25

31

6

6

6

6

8

9

11

15

19

6

s

6

6

8

9

11

15

19

10

10

10

10

13

15

20

25

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一40

一40

一 120

一 120

一 120

一 120

一 150

一 200

一 250

一 250

一 250

一 250

一 250

一 380

一 380

一500

12

12

15

20

20

20

25

25

30
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表 1(续 ) 单位为微米

d/mm 乙而.p

讥

V,� p K,

乙氏

V日
全部 正常 修正日

直 径 系 列

9 0,1 2,3,4

超过 到 上偏差 下偏差 m a X n laX m a x 上偏差 下偏差 m a x

180

250

315

400

500

630

800

1 000

1 250

1 600

  250

  315

  400

  500

  630

  800

1 000

1 250

1 600

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 30

一 35

一 40

一 45

一 50

一 75

一 100

一 125

一 160

一200

38

44

50

56

63

38

44

50

56

63

23

26

30

34

38

23

26

3O

34

38

40

50

6O

65

70

80

90

100

120

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 300

一 350

  -400

一450

一 500

  一 750

一1 000

一1 250

一 1 600

一2 000

一 500

一 500

一 630

30

35

40

50

60

70

80

100

120

140

“适用于成对或成组安装时单个轴承的内、外圈，也适用于d>50 mm锥孔轴承的内圈

外 圈 单位为微米

闭型轴承

凡

一︸
-15

D/mm △-

          表 2

      vD矿

开型轴承

  直 径 系 列

  0,1!2,3,4

v.
Vn。

2,3,4

超过   到

  2. 5

  6

  18

  30

  50

  80

  120

  150

  180

  250

  315

  400

  500

  630

  800

1 000

1 250

1 600

2 000

2 500

上偏差 下偏 差

  一 8

  一 8

  一 8

  一9

  一 11

  一 13

  一 15

  一 18

  一 25

  一 30

  一 35

  一 40

  一45

  一 50

  一 75

一100

一125

一160

一200

一250

n l几 X

Vonpa

  n la X

  6

上偏差 }下偏差 } max

2. 5

  6

  18

  30

  50

  80

  120

  150

  180

250

  315

400

  500

  630

800

1 000

1 250

1 600

2 000

与同一轴承内圈的4a及

V。，相同

6

6

7

8

10

11

14

均

23

26

3C

34

38

邪

75

n

曰

曰

0

只

n

︺

内6

曰

八
已

，
土

1
‘

I
L

，..

，..

八

﹄

9

9
d

八
乃

8

10

11

14

19

23

肠

30

洲

38

肠

75

8

9

11

13

19

韶

31

肥

44

50

56

63

94

曰

曰

曰

门

﹄

乙

只

0

介

n
j

1

Q

曰

月什

门

﹃卜

︹咬口

山q

1

几

l

we

月上

1

，
es

l

n
孟

3

内
乃

.伟

;

J

厂
J

对
n

o
介

125 125

15

15

15

20

25

35

40

牛5

50

60

70

80

100

120

140

160

190

220

250

注:外圈凸缘外径P 的公差规定在表24中.

“适用于内、外止动环安装前或拆卸后。

b仅适用于沟型球轴承。
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3  6

见表

级 公差

3和表 4e

表 3 内圈 单位 为微米

一 v,

v,_ K.

乙B

va直 径 系 列
全部

正常一修正。
9 0,1 2,3,4

超过 到 上偏差 下偏差 m a. m a x tnaX 上偏差 下偏差 m a x

0. 6

2. 5

  10

18

30

50

80

120

180

250

315

400

500

0. 6

2. 5

  10

18

30

50

80

120

180

250

315

400

500

630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 7

一 7

一 7

一 7

一 8

一 10

一 12

一 15

一 18

一22

一 25

一 30

一35

一40

9

9

9

9

10

13

15

19

23

28

31

38

44

50

7

7

7

7

8

10

15

19

23

28

31

38

44

50

5

5

5

5

6

8

9

11

14

17

19

23

26

30

5

5

5

5

6

8

9

11

14

17

19

23

26

30

5

5

6

7

8

10

10

13

18

20

25

30

35

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 40

一 40

一 120

一 120

一 120

一 120

一 150

一 200

一 250

一 300

一350

- 400

一 450

一 500

一250

一 250

一250

一250

一380

一 380

一 500

一500

一500

一630

12

12

15

20

20

乙0

25

25

30

30

35

40

45

50

”适用于成对或成组安装时单个轴承的内、外圈，也适用于 d)50 mm锥孔轴承的内圈。

表 4 外圈 单位 为微米

D/mm 乙Dmp

V‘。“

Vomp且 K- d<.
Oci,"

呱
Vcl3。

开型轴承 闭型轴 承

直 径 系 列

9 0,1 2,3,4 0,1,2,3,4

超过 到 上偏差 下偏差 m a x rnaX In aX 上偏差 下偏 差 m a x

            一

2. 5

  6

  18

30

  50

80

120

150

180

250

315

400

500

630

800

一2.5
  6

  18

  30

  50

  80

  120

  150

  180

  250

  315

400

  500

  630

800

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一7

一7

一7

一8

一9

一 11

一 13

一 15

一 18

一 20

一 25

一 28

一 33

一 38

一 45

一 60

  g

9

9

10

11

14

16

19

23

25

31

35

41

48

56

75

7

7

7

8

9

11

16

19

23

25

31

35

41

48

56

75

5

5

5

6

7

8

10

11

14

15

19

21

25

29

34

45

9

9

9

10

13

16

20

25

30

5

5

5

6

7

8

10

11

14

15

19

21

25

29

34

45

8

8

8

9

10

13

18

20

23

25

30

35

40

50

60

75

与同一轴承内圈的乙，及

Ve相同

注:外圈凸缘外径 D,的公差规定在表24中.

“适用于内、外止动环安装前或拆卸后。

b仅适用于沟型球轴承。
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5.1.4  5

见表

级公差

5和表 6

表 5 内圈 单位为微米

d/mm △ama

Vd,r

Vd., K; Se Sla妞

d.

V。直 径 系 列
全部 正常 修正“

9 0,1,2,3,4

超过 到 上偏差 下偏差 m a X m a x m a X 幻 la X m aX 上偏 差 下众A差 m ax

0. 6

2.5

  10

  18

  30

  50

80

120

180

250

315

0. 6

2 5

  10

  18

  30

  50

80

120

180

250

315

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一5

一5

一5

一 5

一 6

一 8

一 9

一 10

一 13

一 15

一 18

一23

5

5

5

5

6

8

9

10

13

15

18

23

4

4

4

4

5

6

7

8

10

12

14

18

3

3

3

3

3

4

5

5

7

8

9

12

4

4

4

4

4

5

5

6

8

10

13

15

7

7

7

?

8

8

8

9

10

11

13

15

7

7

7

7

8

8

8

9

10

13

15

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 40

一 40

一 40

一80

一 120

一 120

一 150

一 200

一 250

一 300

一 350

一 400

一250

一250

一250

一 250

一 250

一 250

一 250

一 380

一 380

一 500

一 500

一 630

5

5

5

5

5

5

6

7

8

10

13

16

“仅适用于沟型球轴承。

b适用于成对或成组安装时单个轴承的内、外圈，也适用于d>50 mm锥孔轴承的内圈

表 6 外圈 单 位为微米

Dl-. △m,.,

V.,

V-� K So'SDI'5.动 S.,i dc.
凸cl u

Vc.
Vcla

直 径 系 列

9 0,1,2,3,4

超过 到 上偏差 下偏差 m a x m a X m ax m a x m a x m ax 上偏差 下偏差 n la X

2.5

  6

  18

30

  50

80

120

150

180

250

315

400

500

630

2.5

  6

  18

30

50

80

120

150

180

250

315

400

500

630

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 5

一 5

一 5

一 6

一 7

一 9

一 10

一 11

一 13

一 15

一 18

一 20

一 23

一 28

一 35

5

5

  5

6

7

9

10

11

13

15

18

20

23

28

35

4

4

4

5

5

7

8

8

10

11

14

15

17

21

26

3

3

3

3

4

5

5

6

7

8

9

10

12

14

18

5

5

5

6

7

8

10

11

13

15

18

20

23

25

30

8

8

8

8

8

8

9

10

10

11

13

13

15

18

20

8

8

8

8

8

10

11

13

14

15

18

20

23

25

30

11

11

11

11

11

14

16

18

20

21

25

28

33

35

42

与同一轴承内

圈的△，相同

5

5

5

5

5

6

8

8

8

10

11

13

15

18

20

注:外圈凸缘外径D:的公差规定在表 24中。

a不适用于凸缘外圈轴承。

b仅适用于沟型球轴承
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5.1.5  4级公差

    见表7和表8e

表 7 内圈 单位为徽米

d1mm
demo

乙“.

Va.o

V,., K S, S-�"

乙B。

V二直 径 系 列
全部 正常 修正‘

9 0,1,2,3,4

超过 到 上偏差 下偏 差 m a x m ax m a x rn a X m ax 上偏差 下偏差 】11ax

0. 6

2. 5

10

18

30

50

80

120

180

O 6

2. 5

10

18

30

50

80

120

180

250

0

0

0

0

O

0

0

0

0

0

一 4

一4

一 4

一 4

一 5

一 6

一 7

一 8

一 10

一 12

4

4

4

4

5

6

7

S

10

12

3

3

3

3

4

5

5

6

8

9

  2

  2

  2

  2

2 5

  3

3. 5

  4

  5

  6

2.5

2. 5

2. 5

2. 5

  3

  4

  4

  5

  6

  8

3

3

3

3

4

4

5

5

6

7

3

3

3

3

4

4

5

5

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 40

一 40

一 40

一 80

一 120

一 120

一 150

一 200

-250

一300

一 250

一250

一250

一250

一250

一250

一250

一380

一 380

一 500

2.5

2. 5

2.5

2. 5

2.5

  3

  4

  4

  5

  6

“仅适用于直径系列 。,1,2,3和 4,

L仅适用于沟型球轴承。

“适用于成对或成组安装时单个轴承的内、外圈。

表 8 外圈 单位为微米

D/mm
△-

乙。，-

V��

V_, K SpnSm5二‘“ Sealc Ac.
乙自任L

VI.
V-

直 径 系 列

9 0,1,2,3,4

超过 到 上偏差 下偏 差 m a X n la x nlaX m ax m a x m a x 上偏差 下偏差 m a x

2.5

  6

18

30

50

80

120

150

180

250

315

2. 5

  6

18

30

50

80

120

150

180

250

315

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 4

一 4

一 4

一 5

一 6

一 7

一 8

一 9

一 10

一11

一13

一 15

4

4

4

5

6

7

8

9

10

11

13

15

3

3

3

4

5

5

6

7

8

8

10

11

  2

  2

  2

2.5

  3

3.5

  4

  5

  5

  6

  7

  8

3

3

3

4

5

5

6

7

8

10

11

13

4

4

4

4

4

4

5

5

5

7

8

10

5

5

5

5

5

5

6

7

8

10

10

13

7

7

7

7

7

7

8

10

11

14

14

18

与同一轴承内

圈的Le相同

2.5

2.5

2.5

2.5

2. 5

  3

  4

  5

  5

  7

  7

  8

注:外圈凸缘外径 D 的公差规定在表 24中

“仅适用于直径系列。,1,2,3和 4

b不适用于凸缘外圈轴承。

c仅适用于沟型球轴承。

5.1.6  2级公差

见表9和表10.
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表 9 内圈 单位为微米

d/mm
庄d.,

0‘“
v,,l Vamp x} s, 5.‘

aa,

V日
全部 正常 修正亡

超 过 到 上 偏差 下偏差 m a x m a x n laX m a x rn a X 上偏差 下偏差 n la X

0. 6

2.5

10

18

30

50

80

120

150

180

0.6

2. 5

10

18

30

50

80

120

150

180

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一2.5

一2 5

一2 5

一2.5

一 2.5

一2t5

  一4

  一 5

  一 7

  一 7

  一 8

2. 5

2. 5

2. 5

2. 5

2. 5

2. 5

  4

  5

  7

  7

  8

1. 5

1. 5

1. 5

1. 5

1. 5

1. 5

  2

2. 5

3. 5

3. 5

  4

1. 5

1. 5

1. 5

1. 5

2. 5

2. 5

2. 5

2. 5

2. 5

  5

  5

1. 5

1. 5

1. 5

1. 5

1. 5

1. 5

1. 5

2. 5

2. 5

  4

  5

1.5

1. 5

1. 5

1. 5

2. 5

2. 5

2. 5

2. 5

2. 5

  5

  5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 40

一 40

一 40

一 80

一 120

一 120

一 150

一200

一 250

一250

一 300

一 250

一 250

一 250

一 250

一 250

一 250

一 250

一380

一380

一380

一500

1. 5

1. 5

1. 5

1.5

1. 5

1. 5

1. 5

2. 5

2. 5

  4

  5

“仅适用于直径系列。,1,2,3和40

b仅适用于沟型球轴承。

“适用于成对或成组安装时单个轴承的内、外圈。

表 10 外 圈 单位为微米

D/mm
△-,

△D.
V肠。. V场， K.. SD bS.̀ 5ob、心 Se,, △C·

'acl“
va.
vcl,

超过 到 上偏 差 下偏差 m a x m a x m ax m a x m a x m a X 上偏差一下偏差 n la X

2. 5

  6

18

30

50

80

120

150

180

250

315

2.5

  6

18

30

50

80

120

150

180

250

315

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一2.5

一2.5

一2.5

  一4

  一4

  一4

  一5

  一5

  一 7

一 8

一 8

一10

2.5

2. 5

2. 5

  4

  4

  4

  5

  5

  7

  8

  8

10

1. 5

1. 5

1. 5

  2

  2

  2

2. 5

2. 5

3. 5

  4

  4

  5

1. 5

1. 5

1.5

2. 5

2. 5

  4

  匀

  5

  5

  7

  7

  8

1. 5

1.5

1.5

1. 5

1. 5

1. 5

2. 5

2. 5

2. 5

  4

  5

  7

1.5

1.5

1. 5

2. 5

2. 5

  4

  5

  5

  5

  7

  7

  8

3

3

3

4

4

6

7

7

7

10

10

11

与同一轴承内圈

的4A相同

1. 5

1. 5

1. 5

1. 5

1. 5

1. 5

2. 5

2. 5

2.5

  4

  5

  7

注:外圈凸缘外径D 的公差规定在表 24中

a仅适用于直径系列 。,1,2,3和4的开型和闭型轴承。

b不适用于凸缘外圈轴承

c仅适用于沟型球轴承。

5.2 回锥滚子轴承

5.2.1 总则

    本条规定的内径公差适用于基本圆柱孔 圆锥孔公差规定在5.4中。

5.2.2  0级公差

    见表I1~表13.
8
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表 11 内圈 单位为微米

d/- d,m, Vn.v V,m, x.

超 过 到 上 偏 差 下 偏 差 m aX 刀 】aX m a .

  10

  18

  30

  50

  80

  120

  180

250

315

  400

500

  630

800

1 000

1 250

1 600

  10

  18

  30

  50

  80

  120

  180

  250

  315

  400

  500

  630

  800

1 000

1 250

1 600

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 12

一 12

一 12

一 12

一 15

一 20

一 25

- 30

一 35

一 40

一45

一 60

一 75

一 100

一 125

一 160

一 200

12

12

12

12

15

20

25

30

35

40

45

60

75

100

125

160

200

  9

  9

  9

  9

11

15

19

23

26

30

34

40

45

55

65

80

100

15

15

18

20

25

30

35

50

60

70

80

90

100

115

130

150

170

表 12 外 圈 单位为微米

D/mm do�� V。即 Vn.中 x,

超 过 到 上 偏 差 下 偏 差 m aX m ax 们 ia x

  18

  30

  50

  80

  120

  150

  180

  250

  315

  400

  500

  630

  800

1 000

1 250

1 600

2 000

  18

  30

  50

  80

  120

  150

  180

  250

  315

  400

  500

  630

  800

1 000

1 250

1 600

2 000

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 12

一 12

一 14

一16

一18

一20

一25

一30

一35

一40

一45

一50

一75

一 100

一 125

一 160

一 200

一 250

12

12

14

16

18

20

25

30

35

40

45

60

80

100

130

170

210

265

  9

  9

11

12

14

15

19

23

26

30

34

38

55

75

90

100

110

120

  18

  18

  20

  25

  35

40

45

50

60

70

80

100

120

140

160

180

200

220

注:外圈凸缘外径 D:的公差规定在表 24中。
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表 13 宽度— 内、外圈、单列轴承及组件 单位 为微 米

d/-- △B, dc. △丁。 凸� 乙”二

超过 到 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差

  10

  18

  30

  50

  80

120

180

250

  315

  400

  500

  630

800

1 000

1 250

1 600

  10

  18

  30

  50

  80

  120

  180

  250

  315

  400

  500

  630

  800

1 000

1 250

1 600

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  一 120

  一 120

  一 120

  一 120

  一 150

  一 200

一 250

  一 300

一 350

一 400

  一 450

  一 500

一 750

一 1 000

一 1 250

一1 600

一2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  一 120

  一120

  一120

  一 120

  一 150

  一 200

  一 250

  一300

  一 350

  一 400

  - 450

  一 500

  一 750

一 1 000

一1 250

一1 600

一 2 000

+200

+200

十200

+200

+200

+200

+350

+350

+350

+400

+450

+500

+600

+ 750

+ 900

+ 1 050

+ 1 200

    0

    0

    0

    0

    0

一 200

一 250

  一 250

  一 250

  一 400

一 450

  一 500

一 600

一 750

  一 900

一 1 050

一 1 200

+100

+ 100

+ 100

+100

十100

+ 100

+ 150

十150

+150

+200

+ 225

  0

  0

  0

  0

  0

一 100

一150

一150

一 150

一200

一225

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

+100

+ 100

+200

+ 200

+ 200

+200

+225

  0

  0

  0

  0

  0

一 100

一 100

一 100

一 100

一 200

一 225

5. 2. 3  6X级公差

    本公差级内圈和外圈的直径公差和径向跳动与表11、表12中0级公差规定的数值相同。

    宽度公差规定在表14中。

                            表 14 宽度— 内、外 圈、单列轴承及组件 单位为微米

d/mm de. Oc △了 乙” 乙TT

超过 到 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差 上偏 差 下偏差 上偏差 下偏 差 上偏差 下偏差

10

18

30

50

80

120

180

250

315

400

10

18

30

50

80

120

180

250

315

400

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 50

一 50

一50

一50

一50

一50

一50

一50

一50

一50

一50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

+ 100

+ 100

+100

+ 100

+ 100

+100

+ 150

+ 150

+200

+ 200

+ 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+50

+50

+50

十 50

十50

+50

+ 50

+ 50

十 100

+ 100

+ 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+ 50

+ 50

+50

+50

+ 50

+ 50

+ 100

+100

+ 100

+ 100

+100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2.4  5级公 差

    见 表 15~表 17.

to



GB/T 307.1-2005

表 15 内圈 单位 为微 来

dl- △己mP 讥 ，, Vamp K。 Sd

超 过 到 上偏差 下偏差 rl】aX nlaX m a x m ax

  10

  18

  30

  50

  80

  120

  180

250

315

400

500

630

800

1 000

1 250

  10

  18

  30

  50

  80

  120

  180

250

315

400

500

630

800

1 000

1 250

1 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 7

一 7

一 8

一 10

一 12

一 15

一18

一 22

一 25

一 30

一 35

一 40

一 50

一60

一 75

一 90

5

5

6

8

9

11

14

17

19

23

28

35

45

60

75

90

5

5

5

5

6

8

9

11

13

15

17

20

25

30

37

45

5

5

5

6

7

8

11

13

13

15

20

25

30

37

45

55

7

7

8

8

8

9

10

11

13

15

17

20

25

30

40

50

表 16 外圈 单位为微米

D/mm do�� VOep V-� Ke,
5班

Soy

超 过 到 上偏 差 下偏差 m ax m a x n 1a X m ax

  18

  30

  50

  80

  120

  150

  180

250

315

400

  500

630

800

1 000

1 250

1 600

  18

  30

  50

  80

  120

  150

  180

250

  315

  400

  500

  630

  800

1 000

1 250

1 600

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 8

一 8

一 9

一 11

一13

一 15

一 18

一 20

一25

一28

一 33

一 38

一 45

一 60

一 80

一 100

一 125

  6

  6

  7

8

10

11

14

15

19

22

26

30

38

50

65

90

120

5

5

5

6

7

8

9

10

13

14

17

20

25

30

38

50

65

6

6

7

8

10

11

13

15

18

20

24

30

36

43

52

62

73

8

8

8

8

9

10

10

11

13

13

17

20

25

30

38

50

65

注:外圈凸缘夕卜径D 的公差规定在表 24中

a不适用于凸缘外圈轴承。

77
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表17 宽度— 内、外圈、单列轴承及组件 单位为微米

d/- 之s 乙c。 乙r, do △-

超过 到 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差

  10

  18

  30

  50

  80

  120

  180

  250

315

  400

  500

630

800

1 000

1 250

  10

  18

  30

  50

  80

  120

  180

  250

  315

  400

  500

  630

800

1 000

1 250

1 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  - 200

  一 200

  一 200

  一 240

  一 300

  一 400

  一 500

  一 600

  一 700

  一 800

  一 900

一 1 100

一 1 600

一2 000

一2 000

一2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  一 200

一 200

一 200

  一 240

  一 300

  一 400

  一 500

  一 600

  一 700

  一 800

  一 900

一1 100

一 1 600

一 2 000

一 2 000

一 2 000

十 200

+ 200

+200

+ 200

+ 200

+200

+ 350

+ 350

十 350

+ 400

+ 450

+500

+ 600

+ 750

十 750

十 900

一 200

一200

一200

一200

一200

一200

一250

一250

一250

一400

-450

一 500

一600

一750

一750

一900

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

斗 100

+ 100

十150

+ 150

+ 150

+200

+ 225

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 150

一 150

一 150

一 200

一 225

+100

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

+ 200

十 200

+200

+200

+225

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 200

一 225

5.2.5  4级 公 差

    见表 18一表 20

表 18 内圈 单位为微米

d/mm
△am,

Oa
v,., v,-, x, S, S.

超过 到 上偏差 下偏 差 m a x m a x n la X tn a X n la X

10

18

30

50

80

120

180

250

10

18

30

50

80

120

180

250

315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 5

一 5

一 6

一 8

一 9

一 10

一 13

一 15

一 18

4

4

5

6

7

8

10

11

12

4

4

4

5

5

5

7

8

9

3

3

3

4

4

5

6

8

9

3

3

4

4

5

5

6

7

8

3

3

4

4

4

5

7

8

9

表 19 外 圈 单位为微米

D/.-
乙go

40,
vpp v。二p x ::一 S . S 1

超过 到 上偏差 下偏差 m a x m a x m a x m a x n 】aX n la X

18

30

50

80

120

150

180

250

315

18

30

50

80

120

150

180

250

315

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 6

一 6

一 7

一g

一 10

一 11

一 13

一 15

一 18

一 20

5

5

5

7

8

8

10

11

14

15

4

4

5

5

5

6

7

8

9

10

4

4

5

5

6

7

8

10

11

13

4

4

4

4

S

5

5

7

8

10

5

5

5

5

6

7

8

10

10

13

7

7

7

7

8

10

11

14

14

18

注 :外 圈凸缘外径 D:的公差规‘定在表24‘卜。

a不适用于凸缘外圈轴承。

12
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表20 宽度— 内、外圈、单列轴承及组件 单位为微米

d/mm 公8 乙c 公1 乙Tl 乙几，

超过 到 上偏差 下偏差 上偏 差 下偏差 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差

10

18

30

50

80

120

180

250

10

18

30

50

80

120

180

250

315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 200

一 200

一 200

一 240

一 300

一 400

一 500

一 600

一 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 200

一200

一200

一240

一 300

一400

一500

一 600

一 700

+ 200

+ 200

+ 200

十200

+ 200

+200

十 350

+ 350

+ 350

-200

一200

一 200

一 200

一200

一 200

一 250

一250

一250

+100

+100

十 100

十100

+100

+100

+150

+150

+150

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 150

一 150

一 150

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

+100

+100

+ 200

+ 200

+200

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

5.2.6  2级公差

    见表 21~表 230

表 21 内圈 单 位为微米

dl..
乙岔mp

OJ，
v,p v,m, Ku sa s�

超过 到 上偏差 下偏差 m a x m a x n la X 们 la X m ax

10

18

30

50

80

120

180

250

10

18

30

50

80

120

180

250

315

0

0

0

0

0

0

0

G

0

一 4

一 4

一 4

一 5

一 5

一 6

一 7

一 8

一 S

2. 5

2. 5

2. 5

  3

  4

  5

  7

  7

  8

1. 5

1. 5

1. 5

  2

  2

2. 5

3. 5

  4

  5

  2

  2

2. 5

2. 5

  3

  3

  4

  5

  6

1.5

1. 5

1. 5

  2

  2

2. 5

3. 5

  5

5. 5

  2

  2

2. 5

2. 5

  3

  3

  4

  5

  6

表22 外圈 单位为微米

D/mm
山mp

乃Ds
va,p vamp K<. ::: S “ Seal

超过 到 上偏差 下偏差 m a x m ax m a x m a x m ax m a x

18

30

50

80

120

150

180

250

315

18

30

50

80

120

150

180

250

315

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 5

一 5

一 5

一 6

一 6

一 7

一 7

一 8

一 9

一 10

a

4

4

4

5

5

7

8

8

10

2.5

2. 5

2. 5

2. 5

  3

3. 5

  4

  5

  5

  6

2. 5

2. 5

2. 5

  4

  5

  5

  5

  7

  7

  8

1. 5

1. 5

  2

2. 5

  3

3. 5

  4

  5

  6

  7

2. 5

2. 5

2. 5

  4

  5

  5

  5

  7

  7

  8

4

4

4

6

7

7

7

10

10

11

注:外圈凸缘外径D:的公差规定在表24 }护。

“不适用于凸缘外圈轴承。

13



GB/T 307.1- 2005

表 23 宽度— 内 、外 圈、单列轴承及组件 单位 为微米

d/.- 乙E 乙. △丁 乙T卜 匕rz

超过 到 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差 上偏 差 下偏差 上偏差 下偏差

10

18

30

50

80

120

180

250

10

18

30

50

80

120

180

250

315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 200

一 200

一 200

一 240

一 300

一 400

一 500

一 600

一 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 200

一 200

一 200

一 240

一 300

一 400

一 500

一 600

一 700

+200

+ 200

+200

+200

+200

+200

十200

十200

+ 200

一 200

一200

一 200

一 200

一200

一 200

一250

一300

一300

+100

+ 100

+ 100

+ 100

+100

+ 100

十100

+ 100

+ 100

一 100

一 100

一100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 150

一 150

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

+ 100

斗 100

+100

+ 100

+ 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 100

一 150

一 150

一 150

5.3 向心轴承外圈凸缘

    表24规定的凸缘外径公差适用于向心球轴承和圆锥滚子轴承。

                                        表 24 凸缘外径公差 单位 为微米

DI/mm
△n,

定 位 凸 缘 非 定 位 凸 缘

超过 到 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差

    6

  10

  18

  30

  50

  80

  120

  180

  250

  315

  400

  500

  630

  800

1 000

1 250

1 600

2 000

  6

  10

  18

  30

  50

  80

  120

  180

  250

  315

  400

  500

  630

  800

1 000

1 250

1 600

2 000

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

一 36

一 36

一 43

一 52

一 62

一 74

一 87

一 100

一 115

一 130

一 140

一 155

一 175

一 200

一 230

一 260

一 310

一 370

一 440

  + 220

  + 220

  十 270

  +330

  + 390

  + 460

  + 540

  十630

  + 720

  + 810

  十890

  十 970

+ 1 100

+ 1 250

十 1 400

十 1 650

十1 950

+ 2 300

+2 800

一 36

一 36

一 43

一 52

一 62

一 74

一 87

一 100

一 115

一 130

一140

一 155

一 175

一 200

一 230

一260

一 310

一 370

一 440

14
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5.4 基本国锥孔，锥度 1，12和1，30

    见图 3和图 4。

    a) 锥度1:12

        锥 角(半锥角 )为:

    a= 2023'9.4"= 2. 385 940= 0.041 643 rad

    内孔理论大端的直径为:

  dl一、+壳“
b) 锥度1，30

    锥角(半锥角)为:

a= 0057'17. 4"= 0. 954 84p= 0. 016 665 rad

内孔理论大端的直径为:

dl一、+矗“
锥孔公差包括:

— 平均直径公差，用内孔理论小端平均直径偏差△*p的极限表示;
— 锥度公差，用内孔两端平均直径偏差之差值(山I。 p-Admp)的极限表示;

— 直径变动量公差，用内孔任一径向平面内Vdap的最大值表示。

、
阅
+
P

图 3 理论 圆锥 孔 图 4 有平均直径及其偏差的 圆锥孔
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圆锥孔的0级公差见表25和表26,

                              表25 圆锥孔(锥度1:12) 单位为微米

d/mm Z11- 乙dl.,一乙甘二p VQ， y"

超过 到 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差 】勺la X

  10

  18

  30

  50

  80

  120

  180

250

315

400

500

630

800

1 000

1 250

  10

  18

  30

  50

  80

120

180

250

315

400

500

630

800

1 000

1 250

1 600

+22

+27

+33

+39

+46

+54

+63

+72

+81

十89

+97

+ 110

+ 125

+ 140

+ 165

+195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+15

+ 18

+21

+ 25

+ 30

+ 35

+ 40

+46

+52

十57

+63

十70

+80

+ 90

+ 105

+ 125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

11

13

16

19

22

40

46

52

57

63

70

“适用于内孔的任一单一径向平面

b不适用于直径系列7和8。

表 26 圆锥孔(锥度 1，30) 单位为微米

dl.. 公-, dm- 一△甘二p VJ叩.、“

超过 到 上偏差 下偏差 上偏差 下偏差 rlaX

50

80

120

180

250

315

400

500

50

80

120

180

250

315

400

500

630

+ 15

+ 15

+20

+ 25

+30

+35

+40

+45

+50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+30

+30

+35

+40

+46

+52

+57

+ 63

+70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

19

22

40

46

52

57

63

70

“适用于内孔的任一单一径向平面。

b不适用于直径系列7和8。


